
Рукав для очистки Semperit LM3

Описание: Напорный рукав для подачи жидких продуктов питания, прежде всего молока и молочных продуктов.
Используется для очистки на молокообрабатывающих производствах, заводах пищевой промышленности и мясных
производствах.

Характеристики:

Возможно использование в качестве рукава для пара, горячей и холодной воды.
Устойчив к воздействию агрессивных очистительных средств.



ВНИМАНИЕ: В случае применения средств очистки необходимо соблюдать инструкцию производителя!

Внимание: Для применения на производстве с повышенными требованиями (например, при непрерывном воздействии пара)
рекомендуем рукава DS1, DSE, DS3

Норма/разрешение: BgWXXI:2002(Kat.2]

Рабочая температура:- 35 °С / + 95 °С горячая вода / + 164 °С насыщенный пар

Коэффициент безопасности: пар 10: 1, горячая вода: 3,15 : 1

Внутренний слой: NBR, белый, гладкий, подходящий для транспорта продуктов питания, устойчив к воздействию жиров и
масел

Усиление: текстильный каркас, навивка

Наружный слой: NVC, синий, устойчив к воздействию жиров и масел, с отпечатком от текстильного бандажа.

Маркировка: белая непрерывная полоса: "SEMPERIT SLM3-NBR Lebensmittel/Dampf/Food/Steam PN 6 bar 164°C Dampf".

Производитель: Semperit (Австрия/Чехия)
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13,0 1/2 5,0 23,0 6 18 2 80 0,38 40

16,0 5/8 5,0 26,0 6 18 2 95 0,44 40

19,0 3/4 6,0 31,0 6 18 2 115 0,62 40

25,0 1 7,0 39,0 6 18 2 150 0,91 40

32,0 1 1/4 7,0 46,0 6 18 2 195 1,10 40

38,0 1 1/2 9,0 56,0 6 18 2 230 1,65 40

40,0 - 9,0 58,0 6 18 2 240 1,70 40

45,0 - 9,0 63,0 6 18 2 280 1,90 40

50,0 - 10,0 70,0 6 18 2 300 2,35 40

65,0 - 12,0 89,0 6 18 4 390 3,70 40



75,0 - 12,0 99,0 6 18 4 450 4,10 40
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